_ pRopERLA@ _

WATER-REPELLENT

ProPERLA™ Water Repellent on vesiliukoinen
viimeisinta teknologiaa oleva likaa ja vettd hylkiva

suoja-aine kattoihin, julkisivuihin ja laattoihin. Kuivumisaika

ProPerla on ainutlaatuinen kemiallinen yhdiste, + 1 tunti 20° C and 60% RH.
mika reagoi voimakkaasti mineraalipintoihin

suojaten niita sadevesilts, lialta, levalta, saasteilta, Ominaisuudet ja edut
oljylta jne. = Viimeisinta teknologiaa.

= Tieteellisesti kehitetty suojaamaan
mineraalipintoja.

Kayttokohteita = Soveltuu betoniin, savitiileen, tiiliseiniin,
Mineraalipinnat kuten betoni- ja savitiilet, laatat ja muihin mineraalipintoihin.
ja terracotta jne. » [tsepuhdistuva, likaa ja vetta hylkiva.

= Estda varien haalistumista ja suola-
Soveltuu suoraan pinnoille mitka ovat alle vuoden suotautumaa.
ikdisia. Vanhemmat pinnat tulee puhdistaa = Estdad sammaleen, levan ja jakalan kasvua.

painepesurilla ennen kasittelya. Pinnat missa on
voimakasta haalistumista, levan ja sammaleen
kasvua tai pinttynytta likaa tulee puhdistaa
ProPERLA CLEANERIlla ja taman jalkeen huuhdella
pinnat huolellisesti.

Kasiteltava pinta pitada olla kuiva, puhdas ja
vapaana kasvustosta.

Tyoohjeet
Matalapaineisella pumpulla, ruiskulla, harjalla tai
telalla. Minimi lampétila: + 5°C.

Huomautus: Tee aina soveltuvuustesti
kasiteltavalle pinnalle ennen tyon aloittmista.

Menekki
150-200 ml / m? riippuen pinnan huokoisuudesta

Tyoviélineiden puhdistus
Valittomasti kayton jalkeen vedella

Varastointi
Kuivassa, pakkaselta ja lapsilta suojassa.

Varastointiaika
24 kk suljetussa alkuperaispakkauksessa

Pakkaus
251L

Takuu
10 vuotta
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