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ProPERLA CLEANER on pesuaine tiivisteena = Perustuu viimeisimpaan teknologiaan.
mika puhdistaa, desinfioi sekad suojaa = Kehitetty erityisesti tiileen, betoniin ja
vihredlta kasvustolta. Kaytetaan katoilla, mineraalipinnoille.

julkisivuilla ja laatoissa. » Toimii erittdin tehokkaasti sammaleen,

levan ja jakdlan puhdistamisessa. Suojaa
my®&s uudelleen kasvulta.

Valmistelu
Kasiteltavan alueen pitaa olla kuiva ennen
tyon aloittamista.. Myynti ja markkinointi
Procoat Paints Ky
Puhelin 0400-572 825, 040-509 7776
Tyoohjeet myynti@procoatpaints.fi
Tuotteen levitys matalapaineisella pumpulla www.tiilikattomaali.fi

ruiskulla, harjalla tai telalla.

Huomioitavaa
Tee aina testi varmistaaksesi tuotteen
soveltuvuus kyseiselle alustalle.

Sekoitus suhde
1 osa CLEANERIa, 20-50 osaa vetta riippuen
kasvuston maarasta.

Riittoisuus
4-6 m? /litralla sekoitettuna.

Tyovalineiden puhdistus
Kaikki tyovalineet puhdistetaan vedella heti
kayton jalkeen.

Varotoimenpiteita
Tuotetta kasiteltdessa kayta suojaavia
varusteita kuten kasineita ja suojalaseja.

Luonto
Tuotetta ei saa heittaa vesistoon.

Ominaisuudet ja edut

Emalux GmbH, Werner-von-Siemens-StrafSe 6, 28832 Achim (Germany)

www.properla.net
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