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ThermaCote on ainutlaatuinen yhdiste sisältäen 80% 
keraamisia hiutaleita. ThermaCote poistaa kodin 
pintakosteuden ja -höyryt seinistä tehden sisäilmasta 
miellyttävän. Samalla estäen mikrobien muodostusta. 
(ASTM G21 testiraportti) 

 

      
 

ThermaCote  on hengittävä, korroosiota estävä, ilmatiivis sulku 
mikä eliminoi kondensoitumista sekä homeen ja sammaleen 
muodostumista sisärakenteissa. 
ThermaCote  lämpöeristepinnoitteen etuja: 
-eliminoi lämpösiltoja,  
-100% sulku ovien ja ikkunoiden liittymäkohdissa, 
-kevyt tuote: 600 g/L, 
-säästää energia 40%, 
-kaunistaa kodin pintoja, 54 värisävyä,   



-uusille ja vanhoille pinnoille    2/2 
-soveltuu myös julkisivuihin, kattoihin, kellareihin, teollisuuden 
kuumiin putkistoihin, betoniin, asfalttiin… 
Takuu katoilla ja julkisivuilla: 10 vuotta. 
Takuu sisäseinissä ja-katoissa: elinikäinen. 
Mullistava ilmastoystävällinen lämpöeristyspinnoite 0.5-1.0 mm:n 
vahvuisena. 
Lambda-arvo 0,0345 (testiraportti ISO 9869 mukaisesti), U-arvo 
0,53, R-arvo maksimi 1,87, vesihöyryn läpäisevyys 6.779.             
M1-luokitus. 

Paloluokka: D-s2 d0. 
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